                                    Инструкционная карта №1.8

Самостоятельно  рассмотреть как проводятся операции по выполнению заданий 1-11 инструкционной карты. 
Письменно в отчетах ответить на задания  № 1, 2,  3, 4, 5  (выделено желтым цветом.   Отчеты высылать в ВК , обязательно с указанием Фамилии на документе и с  пронумерованными страницами
Успехов вам!!!
	Тема задания: машины для уборки трав и силосных культур с измельчением.        

	Цели задания: 1)закрепить знания учебного материала по теме задания; 2)освоить операции по разборке, сборке и регулировкам на заданные условия работы КУФ-1,8 с соблюдением правил Т.Б.; 3)научиться комментировать выполняемые операции, составлять отчет по работе.
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	Повторить учебный материал по назначению и общему устройству машин для уборки трав и силосных культур с измельчением.

Рассмотреть расположение основных механизмов на КУФ-1,8

Рассмотреть технологический процесс работы КУФ-1,8

Рассмотреть как навешивают жатку или подборщик на шасси машины .

Рассмотреть как КУФ-1,8 присоединяют к трактору МТЗ-80.

Изучить особенности присоединения КУФ-1,8 к гусеничным тракторам.

Разобрать режущий аппарат:

    А) снять палец, шатун, нож

Отрегулировать режущий аппарат

Провести регулировки:

    А) давление башмаков на почву

    Б) высоту среза

Рассмотреть, как настраивают рабочие органы жатки в зависимости от урожайности убираемой культуры.

 Провести регулировки измельчающего и питающего аппаратов

 В тетрадях отчетах заполнить таблицы:

 №1: регулировки рабочих органов жатки КУФ-1,8 в зависимости от урожайности

Регулируемые параметры 

Значение параметра при уборке

Низкоурожайных культур

Высокоурожайных культур

    № 2: длина резки измельчающего аппарата КУФ-1,8  

Скорость питающего аппарата

Длина резки, мм, при числе ножей на барабане
                               Контрольные вопросы:

1.Какое давление башмаков на почву и  как оно регулируется?

2.Как регулируют зазор между плавающим транспортером и передним питательным вальцом?

3.Чем изменяют давление плавающего транспортера на массу?

4.Какой зазор должен быть между режущими кромками ножей и дном камеры измельчителя и чем он регулируется?

5.Со сколькими ножами может работать измельчающий барабан?       
	Косилка КУФ-1,8 в сборе;
Набор инструмента;
Учебная литература

плакаты

тетради-отчеты




